
PLATINUM
 Tout d‘un seul coup d‘oeil
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

UNIVERS
Séjour

La platine moderne de sonoro offre une image sonore parfaite grâ-
ce à ses composants précis. Ses possibilités de connexion analogi-
que et numérique (préamplificateur phono intégré, USB, Bluetooth) 
ne laissent rien à désirer et il peut être équipé connecter presque 
tous les systèmes audio, du plus petit au plus grand. Il est de toute 

façon compatible avec tous les appareils sonoro actuels. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez également numériser votre collection de 
documents via USB.

GERMAN AUDIO 
AND DESIGN

Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs, photo non contractuelle.



420 mm
356 mm

125 mm

Environ 3,9 kg
Noir  (mat) - 
noir

Graphite (mat) - 
argent

Blanc (mat) -
argent

Noir (brillant) -
argent

Blanc (brillant) -
argent

DESIGN
Cadre de plateau tournant robuste et de haute  
qualité Laque à piano raffinée et couvercle en acrylique. 
Conçu et développé en Allemagne.

Pour en savoir plus: sonoro.com/platinum

Toutes les spécifications sont sujettes à des 
changement sans préavis.02/2023

Disponible dans les coloris:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type: 	• 2 vitesses, fonctionnement entièrement manuel

Mode d‘entraînement: 	• Entraînement par courroie

Moteur: 	• Moteur à courant continu, contrôlé optiquement
	• Vitesses: 33 1/3 tr/min et 45 tr/min
	• Pleurage et scintillement: < 0,15 % (33 tr/min) à 

3 kHz

Plateau: 	• Aluminium moulé sous pression,  
Diamètre 300 mm

Rapport
signal/bruit:

	• > 67 dB (pondération A, 20 kHz, LPF)
	• Niveau de sortie: 

Préamplificateur ÉTEINT 5,5 mV ± 3 dB (1 kHz, 
5 cm / s) 
Préamplificateur ALLUMÉ 300 mV ± 3 dB (1 kHz, 
5 cm / s) 

Prise de sortie: 	• Cinch

Bras de lecture: 	• Bras de lecture en forme de S équilibré statique-
ment

	• Longueur effective: 224 mm 
	• Porte-à-faux: 19 mm
	• Force d‘appui réglable: De 0 à 2,5 g
	• Poids admissible de la cellule: De 5 à 7,5 g

PLATINUM

POINTS FORTS DU PRODUIT
	• Tourne-disque manuel à courroie
	• Moteur à courant continu à régulation optique
	• Réducteur de vitesse réglable en hauteur avec roulements de précision à faible frottement
	• Coque de tête interchangeable avec connexion à baïonnette
	• Ortofon 2M Pickup rouge avec aiguille elliptique
	• Plateau tournant en fonte d‘aluminium
	• Préamplificateur phono intégré
	• Connecteurs Cinch plaqués or
	• Transmission par Bluetooth
	• Connexion USB et convertisseur A/N

Cellule: 	• Modèle: Ortofon 2M Red
	• Type: Moving Magnet 
	• Impédance de connexion recommandée:  

47 000 ohms
	• Branchement de l‘amplificateur:  

Entrée phono MM
	• Type de pointe de lecture: Diamant elliptique
	• Rayon de la pointe du stylet: r / R 8/18 μm
	• Force d‘appui: 1,6 à 2,0 g (norme 1,8 g)
	• Poids de la cellule: 7,2 g

Portecellule: 	• Poids de la coque portecellule: 9,3 g (vis, écrous, 
fils de raccordement inclus)

	• Porte-à-faux de la coque portecellule: ± 5 mm 

Port USB: 	• USB 1.1 ou supérieur
	• Windows 7 ou supérieur
	• MAC OSX ou supérieur

Bluetooth: 	• Version 4.0
	• Codecs pris en charge: SBC, aptX Audio
	• Portée: Environ 10 m


